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ECCOH™
ECCOH™无卤配方专为高阻燃性、低毒和
低烟密度设计，可应用于任何环境，尤其
适用于对烟雾减少有特别需求的地方，
如逃生方式受限的密闭空间（如酒店、大
型写字楼、沿海岸单体设施、火车、地铁
和船舶等）。

特点
电线和电缆

高度阻燃

毒性和烟密度极低

不同级层间可交联

可与色母料、添加剂浓缩液、紫外稳定剂一同加工

高度阻燃

毒性和烟密度极低

适合进行挤压和注射成型

管和配件



材料（ECCOH） 5924C               5920               5511C        5806UV    5127UV           5549/1         8300-8001      8300-8003      8300-8008          1125C       1052C             5309               5995/1C            5555C               5286                3140-3              6151        5865C           XLS8002           6649

中低压电缆                       光缆                 机车/船                 光缆             电缆/光缆           电子线                电缆                 电子线                 电子线                电缆          机车缆护套       电缆/光缆         电缆              机车缆            电缆              电缆/光缆            电缆                   电缆             电缆/光缆      应用

热老化等级

热塑性 √ √ √

√交联型

交联方式

密度48

熔融指数（150℃/21.6kg）

硬度shore D

拉伸强度MPa

断裂伸长率%

氧指数%

耐环境应力开裂ESCR

阻燃性能

低温性能

耐油性能

耐UV性能

耐泥浆性能

低摩擦性能

产地

有焰（1mm）ASTM E662

无焰（1mm）
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加工方式（挤出）

材料性能:热塑状态（非交联后）

烟密度（最大）

特殊性能

ECCOH™低烟、无卤解决方案


