
适用于高效空气过滤器的MagIQTM 无纺驻极添加剂

 

过滤等级 过滤效率

EPA 10/E10 85%

EPA 11/E11 95%

HEPA H12 99.5%

HEPA H13 99.97%

HEPA H14 99.975%

HEPA H15 99.9975%

HEPA H16 99.99975%

ULPA H17 99.9999%

应用公告

无纺驻极添加剂用于高过滤性能的新风系统空气
过滤器中聚丙烯熔喷无纺布的纺丝过程。 

高效空气过滤器

过滤

HEPA是一种板式机械空气过滤器，是由美国能
源部官方定义的“High efficiency particulate 
air [filter]”的首字母缩写。这种过滤器可阻挡至
少99.97%的灰尘、花粉、霉菌、细菌和小至0.3
微米的悬浮微粒。

过滤介质在过滤器中发挥着分离气体（空气）和
固体（颗粒）的作用。它的核心组件是由聚丙烯
熔喷无纺布材料制作而成的工程结构。过滤器越
精密，比表面积就越大，过滤性能也就越强。在
静电作用下，空气中的细微颗粒会被吸附至纤维
上。为此，在熔喷工艺之前，需要在母粒上添加
特定的添加剂，然后再进行水驻极充电。

EPA：效率微粒空气过滤 
HEPA：高效微粒空气过滤 
ULPA：超高效空气过滤器
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工作方式
水驻极充电的工作方式是通过改善材料的结晶度
和机械变形来防止驻极体充电漂移。通过为添加
剂赋予电荷存储特性，可以创建“电荷陷阱”。
电荷陷阱会捕捉熔喷无纺布材料上的驻极体电
荷。只有当使用正确的母料时，充电才起作用，
并且与纤维旦数、克重和层数一起，确保防护口
罩的中间层能够有效地捕获更小的颗粒。

供应
适用于高效空气过滤器的MagIQTM 无纺驻极添加
剂目前在全球销售，由亚洲和欧洲供货。


