
適用於高效空氣過濾器的 MagIQTM 不織布駐極添加劑

 

過濾等級 過濾效率

EPA 10/E10 85%

EPA 11/E11 95%

HEPA H12 99.5%

HEPA H13 99.97%

HEPA H14 99.975%

HEPA H15 99.9975%

HEPA H16 99.99975%

ULPA H17 99.9999%

應用公告

不織布駐極添加劑用於高過濾性能的新風系統空
氣過濾器中聚丙烯熔噴不織布的紡絲過程。

高效空氣過濾器

過濾

HEPA 是一種板式機械空氣過濾器，是由美國能
源部官方定義的“High efficiency particulate 
air [filter]”的開頭字母縮寫。這種過濾器可阻擋
至少 99.97% 的灰塵、花粉、黴菌、細菌和小至 
0.3 微米的懸浮微粒。

過濾介質在過濾器中發揮著分離氣體 （空氣）和
固體 （顆粒）的作用。它的核心組件是由聚丙烯
熔噴不織布材料製作而成的工程結構。過濾器越
精密，比表面積就越大，過濾性能也就越強。在
靜電作用下，空氣中的細微顆粒會被吸附至纖維
上。為此，在熔噴製程之前，需要在母粒上添加
特定的添加劑，然後再進行水駐極充電。

EPA：效率微粒空氣過濾 
HEPA：高效微粒空氣過濾 
ULPA：超高效空氣過濾
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工作方式
水駐極充電的工作方式是透過改善材料的結晶度
和機械變形來防止駐極體充電漂移。透過為添加
劑賦予電荷儲存特性，可以建立「電荷陷阱」。
電荷陷阱會捕捉熔噴不織布材料上的駐極體電
荷。只有當使用正確的母料時，充電才會起作
用，並且與纖維旦數、克重和層數一起，確保
防護口罩的中間層能夠有效地捕捉到更小的顆
粒。

供應
適用於高效空氣過濾器的MagIQTM 不織布駐極添
加劑目前在全球銷售，由亞洲和歐洲供貨。


