
VersaflexTM PF 专为生产共挤表面保护膜而研发，其特点在
于易于使用，粘附力持久，不易积聚，易于剥离，不会留下残
留物或发生重影现象。除了简化加工之外，Versaflex PF 还
可减少生产过程中挥发性有机化合物（VOC）的排放。 

Versaflex PF可根据所需的粘性水平进行定制，可用于保护
膜的共挤加工，所制成的保护膜能够在许多行业和最终应用的
制造、装配、运输、储存和安装中提供恰当的保护量，包括： 

• 用于电子消费品的光学薄膜和显示面板 
• 家用电器 
• 施工和建筑材料 
• 家具和橱柜 
• 汽车等运输工具

VERSAFLEX PF 
用于生产表面保护膜的优点：

市场与应用

产品说明

• 可定制粘性 
• 单步生产工艺（共挤） 
• 生产过程中挥发性有机化合物（VOC）的排放低 
• 无需二次涂层和干燥工序 
• 与溶剂型系统相比，不含有害的液体化学成分 
• 节省了涂层加工成本 
• 降低能耗 

不锈钢剥离强度
膜厚：

39微米LDPE / 13微米Versaflex PF

通过混合VERSAFLEX PF来定制粘性
膜厚：

39微米LDPE / 13微米Versaflex PF
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部分VERSAFLEX PF粘层解决方案的物理性质

特性

特点

剥离强度

应用

190°  C下MFR/2.16kg

230°  C下MFR/2.16kg

比重，g/cc

硬度，Shore A

23° C下G'，Pa

DMA Tg，°  C

低粘性

低

光学薄膜

--

10

0.92

50

28.0 x 10 5

- 29

低粘性；用于定制MD6700粘性

中低

家用电器

4.5

20

0.91

49

10.4 x 10 6

- 30

中低粘性

中

塑料制品

17

--

0.92

37

8.3 x 10 5

- 9

价值提供

中高

建筑/裸金属

5.4

--

0.92

38

--

10

中粘性低凝胶/残留物

中高

成品金属

21

--

0.94

37

9.9 x 10 5

11

低附着力

高

钢/喷漆金属

4.8

--

0.94

31

11.8 x 105

15

高粘性

高

裸金属

6.5

--

0.94

30

10.0 x 10 5

21

低密度聚乙烯（LDPE）/Versaflex PF薄膜     180° 剥离，N/25mm
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不锈钢

25°  C下20分钟后

25°C下7天后

聚甲基丙烯酸甲酯（PMMA）2

25°C下20分钟后

75°C下20分钟后

75°C下7天后

聚碳酸酯 3

25°C下20分钟后

75°C下20分钟后

75°C下7天后

1.膜厚：39微米LDPE / 13 微米Versaflex PF

2.Arkema PlexiglasTM V052- 100（Plexiglas是阿科玛法国公司的商标）
3.Sabic LexanTM L52 - 111（Lexan是沙伯基础创新塑料的商标）
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